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Le strutture esistenti in muratura, ed in partioelguelle presenti nelle regioni dell’ltalia centro
meridionale, presentano livelli di Rischio simicengralmente elevato e non compatibile con le
prescrizioni normative degli attuali codici strutili. Infatti, da un lato il territorio &€ caratterato
da livelli medio-alti di Pericolosita sismica e, lltdtro, tali costruzioni hanno livelli di
Vulnerabilita sismica generalmente elevata. Al fihéncrementare i livelli di sicurezza sismica di
tali costruzioni, si ricorre spesso ad interventi rinforzo orientati al miglioramento o
all’adeguamento sismico delle stesse. Poiché dficeth oggetto presentano spesso caratteristiche
di pregio architettonico, € necessario mettere atqyusperimentare e codificare tecniche che
presentino caratteristiche di leggerezza e reviétgjbcome richiesto spesso per la conservazione
delle suddette caratteristiche.
L'utilizzo dei materiali compositi fibrorinforzata matrice polimerica (FRP) o minerale (FRCM)
rappresenta una soluzione tecnologia sempre pitucenper la realizzazione di tali interventi.
Tuttavia, le formulazioni teoriche spesso utilizzaikella progettazione di tali interventi non sono
sempre accurate ed affidabili; inoltre, anche gemiodalita di impiego dei suddetti materiali
possibile ipotizzare ulteriori avanzamenti.
Pertanto, presso il Laboratorio di Strutture detiérsita di Salerno sono in corso diverse attivita
finalizzate all'indagine del comportamento di murat rinforzate con materiali compositi. In
particolare, tali attivita di carattere sia teoradwe sperimentale riguardano i seguenti tre aspetti

- caratterizzazione dei legami di aderenza tra nei@ompositi e muratura,

- confinamento di colonne in muratura tramite comiposi

- rinforzo a taglio di pannelli murari.
| temi elencati sono caratterizzati da diversergdenessioni ed i risultati che deriveranno dalla
ricerca potranno contribuire all’aggiornamento édngglioramento delle Linee Guida CNR DT-
200/2004 (Istruzioni per la Progettazione, I'Eseone ed il Controllo di Interventi di
Consolidamento Statico mediante I'utilizzo di ComagioFibrorinforzati -Materiali, strutture in c.a.
e in c.a.p., strutture murarie), attualmente i fdisrevisione.
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Curriculum scientifico del Coordinatore scientifico

Ciro Faella é nato a Gragnano (NA, Italia) il 234I0e si € laureato in Ingegneria Civile nel 1971

presso I'Universita di Napoli. Presso I'Ateneo Feclano ha anche lavorato in veste di Assistente

Ordinario (da 1979 al 82) e Professore AssociatBrdfabbricazione Strutturale (dal 1983 al 86).

Dal 1986 e Professore Ordinario di Tecnica dellst@aioni presso I'Universita di Salerno dove ha

pure ricoperto la carica di Direttore del Dipartm@di Ingegneria Civile dal 1997 al 2003.

E stato membro delle seguenti Commissioni e Grdpjaivoro:

- Commissioni CNR 'Analisi di strutture mediant@b®ratore’, 'Strutture in Alluminio per
apparecchi di Sollevamento’;

- Commissione UNIMET XIlII; ‘Costruzioni in Allumiio’;

- Commissioni UNI: "SC3: Strutture Metalliche"SC4: Strutture Prefabbricate”;

- Commissioni per le Norme Europee CEN/TC250/SEX33 - Parte 2) e CEN/TC250/SC4 (EC4
- Parte 2), nellambito delle quali e stato Natiohechnical Contact.

Nel biennio 2002-03 é stato autore delle normeadeljione Campania sulla costruzione di edifici

in zone ad alto rischio di colate di fango e suit@razione di edifici danneggiati da tali evergi d

maggio 1998.

E attualmente Coordinatore del Dottorato di Ricércéingegneria delle Strutture e del Recupero

Edilizio ed Urbano” con sede presso I'Universitégsdierno.

Ha sviluppato la sua attivita scientifica intereshasi, tra gli altri, dei seguenti di temi di ricar

a) comportamento di strutture metalliche intelac@ie collegamenti semirigidi;

b) previsione del coefficiente di struttura di tefaacciaio nel calcolo sismico

c) comportamento di nodi trave-colonna di tipo atdd bullonato in acciaio;

d) comportamento instabile di colonne in c.a. iespnza di comportamento viscoso del materiale;

e) comportamento di travi e colonne composte az@alcestruzzo;

f) strategie di adeguamento sismico di strutturstesti;

g) rinforzo di membrature in c.a. e muratura trammateriali compositi (FRP).
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Obiettivi del Programma di Ricerca
Con riferimento agli obiettivi della ricerca sulna del_confinamento di colonne in muratusa
riporta quanto segue:

risultati ottenuti & stato assemblato un ampio database di risgfiatimentali derivanti da

prove di compressione eseguite su colonne muranénate con materiali compositi; nella
costruzione di tale database sono stati utilizzaio risultati ottenuti presso il Laboratorio
di Strutture dell’'Universita di Salerno, quantodmhazioni disponibili nella letteratura
scientifica internazionale;

risultati attes le attivita in corso hanno l'obiettivo di perviem ad una formula di progetto

affidabile per la valutazione della resistenza dionne in muratura confinate tramite
materiali compositi.

Quanto al lavoro sul rinforzo a taglio dei pannsedlirarisi riportano i seguenti:

risultati ottenuti & stato costruito un ampio database di risufipérimentali relativo alla
resistenza a taglio di pannelli murari rinforzathen, raccogliendo risultati derivanti da
prove di compressione-diagonale e di taglio-congioee eseguite su pannelli murari
rinforzati mediante materiali compositi;

risultati attes lo studio ha I'obiettivo di pervenire ad una enerale formula di progetto

per la valutazione della resistenza a taglio dingdn murari rinforzati con materiali
compositi, con I'obiettivo di tener conto sia datleratteristiche meccaniche della muratura
che di quelle geometrico-meccaniche del rinforzo.

In entrambi i casi, la ricerca potra fornire un tdnuto alla revisione delle Linee Guida CNR
DT 200/2004 attualmente in corso.



