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7 Collezioni di Finestre



Portone in legno blindato in 

Classe CR4

Porthos è l’unico 
portone d’ingresso in legno 

interamente progettato e 
costruito in Italia che rientra 
nella categoria dei blindati



Nuovo Sistema di Garanzia



La Sidel dal 1950 ad Oggi



Progettiamo e Costruiamo in Armonia con la Natura







Un nuovo legno 
con garanzia 50 anni

Utilizzo di Materiali Naturali e Innovativi 



Fornitori BigMat Italia



Progettare per il Futuro significa:

• Progettare in modo 

Sostenibile e Durabile

per ottenere il massimo delle 

• PRESTAZIONI TECNICHE 

ed il massimo del 

• COMFORT ABITATIVO 

dato dall’ottenimento delle prestazioni 

termo-acustiche e dalla bellezza dei 

materiali impiegati meglio se naturali come 

il LEGNO



Criteri da rispettare:

1 – rispetto delle esigenze         

architettoniche

2 - isolamento termico per la 

climatizzazione sia invernale 

che estiva

3 - isolamento acustico

4 – bellezza e comfort 

Case-study di intervento di riqualificazione di un edificio 



Utilizzo del Legno per il Massimo del Comfort e Bellezza

• Caratteristiche:

- Materia Prima Durabile e Sostenibile

- produzione a basso impatto ambientale

- riciclabilità al momento dello smaltimento

- coibentazione

- igroscopicità

- isolamento termico e acustico

- resistenza alle sollecitazioni meccaniche 
- resistenza al fuoco

- bellezza estetica

- comfort abitativo

- elevata durabilità nel tempo

- si può trattare in superficie se necessario



Rispettare l’estetica del serramento pre-esistente e le sue proporzioni



Rispetto estetico del serramento pre-esistente



Case-study di intervento di riqualificazione di un edificio 



Responsabilità del Progettista sulle Prestazioni in Cantiere



EVITARE la dispersione di calore



Progettazione del nodo primario e secondario

Il progettista deve progettare i giunti e il 
sistema di posa 
Bisogna garantire in cantiere che le  
prestazioni del serramento posato (in 

termini di tenuta aria, acqua, vento, acustica e 

resistenza meccanica) non risultino inferiori 
a quelle dichiarate dal serramento

Compito del Progettista    (norma UNI 11673)
Posa in opera di serramenti: Requisiti e criteri di verifica della progettazione



Progettazione del Giunto Primario e Secondario 

Norma UNI 11673-1

Posa in opera di serramenti: Requisiti e criteri di 
verifica della progettazione

il cap. 5 della norma UNI 11673-1 si divide in 8 

parti

5.1 Isolamento termico

5.2 Isolamento acustico

5.3 Permeabilità all’aria e traspirabilità

5.4 Tenuta all’acqua

5.5 Tenuta meccanica

5.6 Durabilità dei materiali

5.7 Sostenibilità ambientale materiali

5.8 Comportamento igrometrico



Progettazione del nodo primario e secondario

Bisogna verificare la Temperatura di Superficie 
da Progetto in modo che non ci sia la presenza 
di isoterme critiche 
che potrebbero portare alla formazione di 
CONDENSA e MUFFA
secondo le norme UNI EN ISO 13788 e 10211

la UNI 11673-1 ci ricorda che le prestazioni termiche 
del giunto di posa dipendono dai dati climatici 
del luogo di installazione degli infissi
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Ovunque ti trovi consulti l’APP e trovi tute le informazioni
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