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7 Collezioni di Finestre

serie LEADER

serie CLASSIC serie LIVING serie URBANWOOD

anta 70x82 mm - telaio 70x82 mm

serie EXQUADRA

anta 70x82 mm - telaio 70x82 mm anta 88xg0 mm - telaio 70x82 mm sezione totale - anta 70x72 mm - telaio 62x86 mm

parteinlegno  anta 70x72 mm - telaio 50x50 mm
ﬂ ~

ri

serie PRESTIGE serie URBAN

sezione totale  anta 102x82 mm - telaio 84x88 mm
parteinlegno anta 70x82 mm - telaio 67x62 mm

sezionetotale - anta 102x82 mm - telaio 84x88 mm sezione totale  anta 72x70 mm - telaio 62x86 mm

arte in = i .
parteinlegno anta 70x82 mm - telaio 67x62 mm parteinlegno  anta 60x70 mm - telaio 50x50 mm
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Portone in legno blindato In
Classe CR4 (oo

PROGETTO
‘ RIQUALIFICAZIONE

Porthos é l'unico
portone d'ingresso in legno
Interamente progettato e
costruito in Italia che rientra
nella categoria dei blindati

... CERNIERE A SCOMPARSA
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Nuovo Sistema di Garanzia

M SLOCAL
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SIDEL ’ Registra la gara,

Garanzia finestre SIDEL e

SIDEL l Controlla lo stato della tua garanzia

e Online! e =

; ’ Controlla lo stato della tua garanzia
Dati prodotto

Numera Commessa

Cosa puoi fare? e

* Registrare la garanzia

it Gararst Saetona 1 produs
* Controllare i tuoi prodotti e TR~
Aprire un ticket w - o ;; : i
tattarci rapidamente - ~ ’:’ ;
B - -

finestre per la vita dal 1950



La Sidel dal 1950 ad Oggi
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RIQUALIFICAZIONE

PROGETTO
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Progettiamo e Costruiamo in Armonia con la Natura
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Utilizzo di Materiali Naturali e Innovativi

Un nuovo legno
con garanzia 50 anni
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Fornitori BigMat Italia

Big\iat

HOME OF BUILDERS

s PLOCAL

RIQUALIFICAZIONE
ﬁg"u' Cerca categoria prodotti, marca, servizio o punto vendita = PER PAROLE CHIAVE v Q

HOME OF BUILDERS

PRODOTTI | SERVIZI | PERIL TUO PROGETTO | MAGAZINE | MARCHI | DIVENTA SOCIO | NEWS
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Progettare per il Futuro significa:

* Progettare in modo |/
Sostenibile e Durabile N B,

per ottenere il massimo delle
« PRESTAZIONI TECNICHE

ed il massimo del
« COMFORT ABITATIVO

dato dall’'ottenimento delle prestazioni
termo-acustiche e dalla bellezza dei
materiali impiegati meglio se naturali come

il LEGNO

finestre per la vita dal 1950




Case-study di intervento di riqualificazione di un edificio

Criteri darispettare:

1 — rispetto delle esigenze
architettoniche

2 - isolamento termico per la
climatizzazione sia invernale
che estiva

3 - Isolamento acustico

4 — bellezza e comfort

&

Wl
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Utilizzo del Legno per il Massimo del Comfort e Bellezza

o Caratteristiche:

- Materia Prima Durabile e Sostenibile

- produzione a basso impatto ambientale

- riciclabilita al momento dello smaltimento
- colbentazione

- igroscopicita

- Isolamento termico e acustico

- resistenza alle sollecitazioni meccaniche
- resistenza al fuoco

- bellezza estetica

- comfort abitativo

- elevata durabilita nel tempo

- Si puo trattare in superficie se necessario

finestre per la vita dal 1950




Rispettare I’estetica del serramento pre-esistente e le sue proporzioni
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Rispetto estetico del serramento pre-esistente
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Case-study di intervento di riqualificazione di un edificio
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Responsabilita del Progettista sulle Prestazioni in Cantiere
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EVITARE la dispersione di calore

Serramento filo interno muratura Serramento meta spalletta Serramento filo esterno muratura Serramento nel coibente

finestre per la vita dal 1950



Compito del Progettista (norma UNI 11673)

Posa in opera di serramenti: Requisiti e criteri di verifica della progettazione

Progettazione del nodo primario e secondario

Il progettista deve progettare i giunti e il
sistema di posa
Bisogna garantire in cantiere che le

prestazioni del serramento posato (in
termini di tenuta aria, acqua, vento, acustica e

resistenza meccanica) NON risultino inferiori
a quelle dichiarate dal serramento

1 - Muro
2 - Isolamento termico
3 - Rete in fibra di vetro
4 - Rosatura

5 - Finitura
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Progettazione del Giunto Primario e Secondario

Norma UNI 11673-1
Posa in opera di serramenti: Requisiti e criteri di
verifica della progettazione

FASE 4
Schiuma

FASE7
Montaggio coprifilo

FASE 5

o T Cordoncino di MS Polimer

/

il cap. 5 dellanorma UNI 11673-1 si divide in 8
parti
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5.1 Isolamento termico
5.2 Isolamento acustico

,.Y
esss ~s988 00881
(X R C XX XX T

{ ) XYXXX

b 1 4
g - o
1777717770011 ek
S A
L2004
|

FASE 1
Posizionamento nastro BG1

5.3 Permeabilita all’aria e traspirabilita

5.4 Tenuta all’acqua

5.5 Tenuta meccanica

5.6 Durabilita dei material ]
5.7 Sostenibilita ambientale material

5.8 Comportamento igrometrico

Posizionamento Vitoseal, Balza/soglia

Turbo viti 7.5x105

Barriera a vapore perimetrale
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Progettazione del nodo primario e secondario

Bisogna verificare la Temperatura di Superficie
da Progetto in modo che non ci sia la presenza
di isoterme critiche

che potrebbero portare alla formazione di
CONDENSA e MUFFA

secondo le norme UNI EN ISO 13788 e 10211

la UNI 11673-1 ci ricorda che le prestazioni termiche
del giunto di posa dipendono dai dati climatici

del luogo di installazione degli infissi
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Dati climatici interni

D

&

noti Classi di concentrazione del vapore allintemo degli ambienti

@ Classe di concentrazione del vapore allintemo

(") Classe 1 - Magazzini per stoccaggio di materiale secco, edffici non occupati
(7 Temperatura intema e umidita

(") Classe 2 - Lffici, negozi, alloggi con ventilazione meccanica controllata

3

) Ricambio d'aria e produzione di vapore
@ Classe 3 - Alloggi senza ventilazione meccanica controllata, edifici con indice di affollamento non noto

(") Classe 4 - Palestre, cucine, mense

(") Classe 5 - Edffici particolan, per esempio lavanderie, distillerie, piscine
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T est
1.2 °L

T Int
20,0 °C

temp. sup. minima
per evitare condensa
11,1 °C

©
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Dati climatici interni

D

&

noti Classi di concentrazione del vapore allintemo degli ambienti

@ Classe di concentrazione del vapore allintemo

(") Classe 1 - Magazzini per stoccaggio di materiale secco, edffici non occupati
(7 Temperatura intema e umidita

(") Classe 2 - Lffici, negozi, alloggi con ventilazione meccanica controllata

3

) Ricambio d'aria e produzione di vapore
@ Classe 3 - Alloggi senza ventilazione meccanica controllata, edifici con indice di affollamento non noto

(") Classe 4 - Palestre, cucine, mense

(") Classe 5 - Edffici particolan, per esempio lavanderie, distillerie, piscine
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T est
6,8 °C

14.43 °C

T Int
20,0 °C

temp. sup. minima
per evitare muffe
16,4 °C
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T int
20,0 °C

------------------------

| temp. sup. minima
per evitare muffe
16,4 °C
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Strumenti di Supporto Tecnico-Commerciale

MY

finestre per la vita dal 1950

Experience

APP
SIDEL

EXPERIENCE

APP
MYSIDEL

(SiDEL)
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Ovunque ti trovi consulti ’APP e trovi tute le informazioni

(ON LA NUOVA AP MYSIDE]
TUTT0 1L MONDO STDELE
SEMPRE CON TE.

(SiDEL)
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GRAZIE
PER
LATTENZIONE
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Dr. Vincenzo Fagiolo
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